
关于《唐河县2023年下半年至2024年上半年唐河河道采砂实施方案》的公告
为加强我县河道采砂管理，合理有序开发利用砂石资源，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河南省河道采砂管理办法》、《唐河南阳市段2020-2024年河道采砂规划》等规定，结合唐河县唐河河道实际，经实地勘测、充分论证，我局委托勘测设计单位编制完成了《唐河县2023年下半年至2024年上半年唐河河道采砂实施方案》，经市水利局批复后组织实施，现将我县2023年下半年至2024年上半年河道采砂实施方案中的信息公告如下：
一、实施方案基本情况

唐河县境内的唐河河道依据《防洪法》和《河道管理条例》划定的河道管理范围，实施期从2023年8月21日起2024年6月14日止。2023年下半年至2024年上半年在唐河县境内的唐河河道6个可采区设置采砂点（场），其余可采区本次不予实施采砂作业，开采作业方式采用旱采加水采，开采机械数量限定链斗式采砂船1套、吸扬式采砂船6套、装载机8辆、挖掘机8辆。

二、可采区情况
2023年下半年至2024年上半年唐河河道共实施6个可采区：张清寨段采区、桐树园段采区、湖东段采区、湖西段采区、前吕湾段采区、苍台段采区。

三、禁采区
	禁采区序号
	禁采名称
	起点桩号
	止点桩号
	禁采长度（km）
	禁采缘由
	位置描述
	备注

	JC-THD-01
	白庙冯村-大方庄段禁采区
	K29+800
	K63+200
	33.4
	涉水设施安全、饮用水源地、环境保护及其他
	社旗与唐河交界处至张清寨险工段下游范围内
	源潭以上段河道资源匮乏

	JC-THD-02
	张清寨段禁采区
	K65+800
	K66+500
	0.7
	涉水设施安全及其他
	张清寨段险工
	

	JC-THD-03
	马店段禁采
	K68+050
	K68+850
	0.8
	涉水设施安全及其他
	马店水利枢纽上游0.3km至下游0.5km范围内
	拟建通航枢纽

	JC-THD-04
	红星庄段禁采区
	K71+000
	K73+000
	2
	涉水设施安全及其他
	红星庄段、白云庄段护岸
	

	JC-THD-05
	温基屯段禁采区
	K76+200
	K79+100
	2.9
	涉水设施安全及其他
	温基屯大桥 上游0.5km至上屯大桥(拟建)下游2.0km范围内
	上屯大桥为拟建桥梁

	JC-THD-06
	乔湾段禁采区
	K82+000
	K82+600
	0.6
	涉水设施安全及其他
	乔湾护岸全段
	

	JC-THD-07
	湖西村段禁采区
	K84+400
	K86+500
	2.1
	涉水设施安全及其他
	湖西村护岸
	

	JC-THD-08
	大赵树村段禁采区
	K86+900
	K88+090
	1.19
	涉水设施安全及其他
	二郎庙顶冲段
	

	JC-THD-09
	二郎庙禁采区
	K89+600
	K91+200
	1.6
	涉水设施安全及其他
	黄店段险工、前吕湾大口井、杜楼段险工
	

	JC-THD-10
	郭滩镇段禁采区
	K94+000
	K98+670
	4.67
	涉水设施安全及其他
	郭滩镇水文站上游1.0km至(新拟建)郭滩大桥下游2.0km范围内
	

	JC-THD-11
	尚湖段禁采
	K99+600
	K102+600
	3
	涉水设施安全及其他
	尚湖护岸至下游宋湾护岸
	

	JC-THD-12
	宋湾村上游段禁采
	K103+200
	K103+675
	0.475
	涉水设施安全及其他
	宋湾段顶冲段
	

	JC-THD-13
	宋湾村下游段禁采
	K103+675
	K105+000
	1.325
	涉水设施安全及其他
	新野县西任桥段护岸至下庙段护岸
	左岸

	JC-THD-14
	陈排湾上游段禁采区
	K107+400
	K108+350
	0.95
	涉水设施安全及其他
	陈排湾护岸
	左岸

	JC-THD-15
	陈排湾下游段禁采区
	K110+000
	K111+350
	1.35
	涉水设施安全及其他
	陈庄护岸
	左岸

	JC-THD-16
	丁湾村段禁采区
	K112+000
	K112+800
	0.8
	涉水设施安全及其他
	小时楼护岸段
	左岸

	JC-THD-17
	苍台镇段禁采区
	K116+830
	K118+100
	1.27
	涉水设施安全及其他
	苍台镇护岸、渡口
	左岸

	JC-THD-18
	河北－郭湾段禁采区
	K118+800
	K121+400
	2.6
	涉水设施安全及其他
	河北-郭湾护岸
	左岸

	JC-THD-19
	焦湾-于湾段禁采区
	K123+360
	K128+400
	5.04
	涉水设施安全及其他
	大焦湾险工段、大张店护岸段
	左岸

	总计
	
	
	
	66.77
	
	
	


四、禁采期

主汛期作为禁采期，即6月15日开始至8月20日结束。其余月份出现超警戒水位，临时发布禁采公告；险情缓解时，连续10天都没有出现超警戒水位恢复采砂作业。在禁采期内一切采砂作业船只应按规定停止采砂，撤离河道。

五、河道采砂控制总量
根据各个可采区河道砂石储量和可开采量，开采周期及年开采量进行总体控制，2023年下半年至2024年上半年唐河河道规划年度控制采砂量为56.7万m3，折合约90.8万吨。
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